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Markenqualitdt - Auswahl - Preis - Fachkompetenz
— freundlich und schnell

Sale %

S.17 S.42 Sie erhalten im Aktionszeitraum bis Ende Mai auf
alle in unserem Shop getatigten Kaufe

S.18-19 S. 44-45 3% Online-Rabatt*!

*Dieser wird auf der Rechnung ausgewiesen! Aus-
genommen sind Maschinen und Werkzeuge sowie
individuelle Angebote.
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S.26-27 S.48-49

3 50-51 3% Online-Rabatt!
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Sale %

Frihjahr 2026

Sie erhalten im Aktionszeitraum bis Ende Mai auf
alle in unserem Shop getatigten Kaufe

3% Online-Rabatt!*

Bitte am Ende des Bestellvorganges den Rabattcode:
JFrithjahr 2026 in das Bemerkungsfeld eintragen. Der
Online-Rabatt wird nur auf der Rechnung ausgewiesen.*

3% Online-Rabatt!*

0212-258 27 0
info@hansen-solingen.de

* Ausgenommen sind Maschinen und Werkzeuge sowie individuelle Angebote

Vielmehr als nur ein

‘ Bestandsanzeige

‘ Individueller Preis

‘ Produktinformationen

. Schnellerfassung




Genugend Druck auf dem Schlauch!

Airliner 6 - 230 Volt EDV-Nr.613251 [ Aerotec Montagekompressor EXTREME 11+11 [ EDV-Nr. 6

Technische Daten

AERfTEC Technische Daten
KesselgroRe (L) 6
Kesseldruck (bar) 8
Ansaugleistung (L/min.) 200
Liefermenge (L/min) 110
Gewicht (Kg) 94
Volt/HZ 230/50
MaR3e (mm) 320 x 370 x 380

handlicher, kleiner Montagekompressor

olfrei!

Auslaufmodell

AEROTEC N59-270 PRO* EDV-Nr.613266 M Aerotec Powerpack Pro EDV-Nr. 613254

Technische Daten

KesselgroBie (L) 270

Kesseldruck (bar) 10
Ansaugleistung (L/min.) 690
Liefermenge (L/min) 520

Motor KW/PS 4/5,5

Gewicht (Kg) 140

Volt/HZ 400/50

MaBe (mm) 800 x 595 x 1800

Stationarer Kolbenkompressor

*Lieferung erfolgt mit Schwingdampfersatz
furr vibrationsfreien Betrieb

Aerotec N59-270 PRO stehend

« Kompressoranlage mit platzsparendem
Druckluftbehdlter in stehender Ausfiihrung

« Olgeschmiertes 2 Stufen Aggregat

- Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggre-
gat mit hohem Wirkungsgrad

- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdampfer-
satz fir vibrationsfreien Betrieb

« Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugel-
hahn

AER TEC

olgeschmiert

AERHTEC

AEROHTEC KesselgroBe (L) 11+ 11
Kesseldruck (bar) 10
KW/PS 1,5/2
Gewicht (Kg) 55
Ansaugleist. (L/min.) 300
Volt /HZ 230/50
Liefermenge (L/min) 205
Mafe (mm) 750 x 670 x 560

Technische Daten

AEROTEC KesselgroRe (L) 24
Kesseldruck (bar) 10
KW/PS 1,8/2,5
Gewicht (Kg) 54
Ansaugleist. (L/min.) 390
Volt/HZ 230/50
Liefermenge (L/min) 250
MaR3e (mm) 490 x 640 x 81Q

Beanspruchbarer Montagekompressor!

olgeschmiert
mit Industrieaggregat!

Aerotec Ausblaspistole kurz EDV-Nr. 613955

AERMTEC Turboduse fiir progressive Luftmengener-
Rp— héhung
Industrieausfiihrung
Gut dosierbar
Material: Aluminium

Aerotec Druckluftschlauch EDV-Nr. 613938

AERHTEC Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 9 mm

Mit Standard SK Schnellkupplungssystem
passend auf alle Kompressoren
und Werkzeuge

Druckluft-Schlauchtrommel EDV-Nr. 613959 Aerotec Automatic Schlauchtrommel, 18 m | EDV-Nr. 613927

Technische Daten

% (PREBENA )

Gewicht: 7.2kg
Rob Metall-Schlauch | LxBxH: 330x350x250 mm
obuste Metall-Schlauchtromme! Linge: 30m

mit knickfestem Druckluftschlauch.
360 Grad schwenkbarer Schlauch-
aufroller. Ausklappbare Handkurbel.

Mit Stecknippel und Schnellkupplung.
Sehr gute FlieBeigenschaften. 7
Verldsslicher Einsatz, unabhangig
von der Temperatur. Leichtes
Aufrollen durch integrierte
Schlauchfiihrung.
Polyurethanschlauch 8 x 12 mm

AER#HTEC

Aerotec Automatik Schlauchtrommel Aero 18

« Automatik Schlauchtrommel mit
automatischem Riicklauf

- Hochflexibler Gewebeschlauch

« Stabiles Stahlblechgehduse,
pulverbeschichtet

www.hansen-solingen.de - 0212-25 82 70




Hier kauft der Profi! Hansen Solingen

HGS 14 Stichsageblatt _ 3026/275 Recipro-Sageblatt EDV-Nr. 630193

erVer?lmm

Fiir sehr schnelle, aggressive Schnitte in Holz von .
%L 10 bis 50 mm Mate?i?ilstérke. Ideal fur schnelles “}& Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Blatt
Ablangen und grobe Zuschnitte von Hélzernund | besonders fiir aggressive Schnitte in Grunhplz
Holzwerkstoffen. & und Balken. Schnittldnge bzw. verzahnte Lange: o\'\'
Q’b’l’ 255 mm. Geeignete Materialstarken < 210 mm. Py
6’9 +

5 WP

* Y

Sehr gut flir schnelle und saubere
Schnitte in Holz und Kunststoff
von 10 bis 45 mm Materialstarke.

Mineralwolle, Bauschaum, EPS, PUR, Styropor,
Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Teppich,
anderen weichen Geweben und nicht
abrasiven weichen Stoffen bis 250 mm.
® ®
i 5

(9%

Die geschrankte Hobelverzahnung ‘_-_
sorgt fiir hervorragende Schnittqua- ﬁ !-HIE:E':! qlnvﬁ‘ g.‘f-‘ w""“
litat und eignet sich fiir Schnitte in -

allen Holzarten mit Metallrlickstan-
den, Kunststoffe und Gipskarton.

il P

MADE IN GERMANY

Recipro-Sageblatt fir alle Holz-
arten mit Metallrlickstanden.
Stahl ab 2,5 mm, speziell fiir
Palettenreparaturen

O 1111,/

(\ MADE IN GERMANY
s I S
0OSZ 126 Sageblatt mit Japanverzahnung EDV-Nr. 630121 0SZ 133 Sageblatt fiir Holz EDV-Nr. 630133
Die dreifach geschliffene Japan- Schmales tailliertes Blatt flir

verzahnung sorgt fiir hervorra-
gende Schnittqualitdt und eignet
sich fiir prazise, schnelle Schnitte in
allen Holzarten, weichen
Kunststoffen und Gipskarton.

fir Holz

fur alle Holzarten,

e o

.......

iy
Recipro Sageblatter, 3-teiliges Sortiment f. Holz  |EDV-Nr. 630220

®
Kunststoff, Gipskarton I.I."I.FI.I

| 3 Blatter fiir die Holzbearbeitung,

f ; 2,§ mm Material- &

schnelle Spahnabfuhr und guten
Sagefortschritt mit geschrankter
Verzahnung: alle Holzarten, Kunst-
stoffe, Gipskarton

Schnitttiefe 40 mm

T

MADE IN GERMANY

Stichsagensortiment, 5-teilig fir Holz/Metall  |EDV-Nr. 630070

2 Blatter fur die Metallbearbeitung

T

MADE IN GERMANY

H/ANSEN

SOLINGEN




Garant® IP44 Kabeltrommel, 40 m EDV-Nr.751032 | Garant® P44 Kabeltrommel m. Bretec, 40 m| EDV-Nr. 751025

Gewerbe und Baustellen-Kabeltrommel, IP44. o Garant® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabel-
Trommelkdrper (290mm) aus Spezialkunststoff bre%nstuhl trommel. brennenstuhl®
auf verzinktem Tragegestell. Tragegriff, cablepi- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort fir rationelles
lot” fur perfekte Kabelfihrung. Mit Drehgriff fur Arbeiten. Trommelkorper (290 mm) aus Spezialkunst-
komfortables Aufrollen. stoff auf verzinktem Tragegestell.

Innovativer Tragegriff, cablepilot” fiir perfekte Kabel-
fiihrung. Pendelt auf beide Seiten und ermdglicht
bequemes Tragen und Aufhdngen.

Mit Drehgriff fur komfortables Aufrollen. 3 Schutzkon-
takt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzt, mit selbst-
schlieBenden Deckeln.
Uberhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei
Uberhitzung und Uberlastung.
Kabellange: 40 m.

Kabelbezeichnung: HO7RN-F 3G1,5

Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 EDV Nr. 751109 Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44, 10 m EDV-Nr. 751139

Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz fir
den rauen Betrieb mit hohen mechanischen,
physikalischen und chemischen Einwirkungen.
RN-Kabel ist zugelassen fir erschwerte Baube-
dingungen nach VDE 0100 Teil 704.

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Uberhitzungs-
schutz und selbstschlieBenden Deckeln.

40 m robustes, 6lbestandiges Kabel

HO7RN-G 3G1,5.

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 b t b Fiir den stindigen Einsatz im Freien, IP44.
Fur den Baustelleneinsatz und den standigen Einsatzim 0Orennenstu Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integrier- brennenstuhl®
Freien, Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehause, spritz- ||

tem Griff. Haspelkorper aus einer Spezial-Gummimi-
schung fiir Dauerbelastung.

AuBerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungs-
bestandig. Bestandig gegen diverse Ole, Fette, Benzin
und Sauren, UV-und Ozonstrahlung.

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Uberhitzungsschutz
und selbstschlieBenden Deckeln.

10m robustes, 6lbestandiges Kabel

HO7RN-F 3G1,5.

wassergeschitzt.
Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell fiir sicheren Stand.
Olbestandiges Gummikabel fiir stindige Verwendung
im Auf3enbereich.

Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
Kabelldnge: 2 m.

Kabelbezeichnung: HO7RN-F 5G1,5.

Stecker: CEE400V/16 A, 5-polig.

Steckdosen: 2 x CEE400V/16 A, 4x 230V/16 A. 44

LED Arbeitsstrahler 5800 Im, IP65 EDV-Nr. 751182 Gummistecker-Schutzkontakt 230Vv/16 AP 54 |[EDV-Nr. 751006
Gummikuppl. - Schutzkontakt 230v/16 A 1P 54 | EDV-Nr. 751008

Schutzkontakt Gummistecker 230V/16 A IP 54.
Max. Belastung: 230V/16 A.
%
(94 .
Q.. Gummikupplung 230V/16 A IP 54.

Fiir die Verwendung im
Innen-und
AuBenbereich, IP65.
Schalter mit Lichtstu-
fenfunktion 100% - 50%
- 25%. Standfestes,
klappbares Gestell mit
Kunststoff Schutzecken.
Strahler stufenlos schwenkbar und per
Schnellspannverschluss arretierbar.
Mit 5m robustem, 6lbestandigem Kabel
HO7RN-F 3G1,0.

LED Hybrid Baustrahler 6200 Im, IP65 EDV-Nr.751162 | Akku-LED Baustrahler 2.150 Im, IP54 EDV-Nr. 751183

[
brennenstuhl®
[ |

brennenstuhl®

Volle Kompatibilitat mit den fiihrenden 18V - —
Akku-Technologien der 10 Hersteller: brennenstuhl® Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff brennenstuhl®
Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, | Schutzecken. Strahler stufenlos schwenkbar

Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. und arretierbar. Schalter mit Dimm-Funktion
Adapter fiir 5 Hersteller inklusive (Bosch Professio- 100%/50%; inkl. Powerbank-Funktion und
nal, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee). . o 6200Im 1x USB-Ladekabel

3 . p Mit integriertem Li-lon Akku 3,7V/6,6 Ah

Ein-/Aus-Schalter mit Licht-Funktion:

100% - 75%- 50% - 25%. Leuchtdauer ca. 20min (1Ah
bei 100% Lichtleistung). Mit Akku-

Zustandsanzeige. Geschtitzt vor Tiefenentladung und statwng‘xé}‘ag
Uberhitzung. Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Ein-
satz fiir den rauen Betrieb mit hohen mechanischen,
physikalischen und chemischen Einwirkungen. Mit 5
5 m robustem, 6lbestandigem Kabel HO7RN-F 2x1,0

LED 360° Hybrid Baustrahler 12.000 Im, IP54 | EDV-Nr. 751166 [l Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H EDV-Nr. 751090

Mehr Flexibilitit durch Hybridtechnik: brennens tuhl® - Stabiles, standfestes StahI—Vierkantrohr. p—
Akku- und Netzbetrieb méglich! s - Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung J
Sehr helles 360° rundum Licht. Volle Kompati- ) EI?:]ZSparend”Zgj Sa;nmir}k!aﬁpba[) di d

bilitdt mit den fiihrenden 18V Akku-Technolo- 12000 Im » Hohenverstellbar durch leicht zu bedienende

Sicherheit-Rastbolzen
+ Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen

der Arbeitplatte (max. 68 cm breit)
- bis max. 160 kg belastbar W
Héhe Breite  Tragfahigk. Hohenverstellb. Gewicht e
brennenstuhl®
1,3m 068m 160 kg 82-130cm 6,3 kg |

www.hansen-solingen.de - 0212-25 82 70

gien der 11Hersteller: Bosch Professional, De-
walt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita,
Metabo CAS, Milwaukee und Wiirth. Adapter
fur 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional,
Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee). Mit
5m robustem, 6lbestandigem Kabel HO7RN-F
3G1,0.




Ilhr FachgroBBhandler Aktuell, schnell und zuverlassig!

Ratschenringschliissel EDV-Nr. 580614

Ratschenringschliissel 10-13-14-17-19-22-24-27
Der geschmiedete Schaft sowie die lange Lebensdauer sind Merkmale dieses viel-

faltig einsetzbaren Produktes. Eine weitere Besonderheit an dieser Ratsche ist die
einfache Handhabung und das flexible Arbeiten, welches durch die acht vorhande-
nen Schlisselweiten ermoglicht wird.

Vorteile

+ aus hochwertigem Chrom/Vanadium Stahl - vielféltig einsetzbar

- mehrfach gehéartete Doppelnuss - einfache Handhabung

- Umschalter fir die Laufrichtungen Links und Rechts -« flexibles Arbeiten mdglich
+lange Lebensdauer + acht Schlisselweiten

Plattenzug mit Ratsche EDV-Nr. 580612

Plattenzug mit Ratsche, Maximale Spannweite: 670 mm

« Um 360° drehbare Lochplatte

+ 11 Befestigungsoffnungen pro Lochplatte: 28 x @ 9 mm, 23 x @ 12 mm
« Maximale Spannweite: 670 mm

Vorteile Plattenzug:
3 + Minimale Verarbeitungsspuren durch Fixierung mittels Holzbauschrauben
) « Fir schwer zugangige Stellen geeignet (z.B. in verwinkelten Bereichen wie Dach-
B schragen, etc.)
e o] « Zusammenziehen von Eckverbindungen méglich
— « Fiir Holzsorten mit erhdhter Riss- und Spaltgefahr geeignet

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016 EDV-Nr. 580610

Balkenzug mit Ratsche RAL 7016

Der Balkenzug mit Ratsche ist ein unentbehrlicher Helfer fiir den Handwerker.

Ob beim Richten eines Dachstuhls oder anderen Zimmererarbeiten, mit dem Balken-
zug kdnnen Holzer einfach und schnell vorgespannt werden.

Produktvorteile:

+ Gesenkgeschmiedete Haken

« Keine Splittergefahr beim Einschlagen

Spannen bis zu 600 mm
Abmessung: 320 mm

3,3 kW ENDRESS Inverter Stromerzeuger EDV-Nr. 619100

Sauberer Strom: Dank der zuverlassigen Inverter Technologie und dem sauberen EN”RESS E Endress Stromerzeuger ESE 30001, 3 KVA,3kW

Strom, den die ENDRESS Inverter Stromerzeuger produzieren, schiitzen Sie nicht
nur lhre sensiblen Verbraucher vor Beschadigungen, sondern auch die Umwelt
und lhren Geldbeutel durch die integrierte ECOtronic Technologie (lastabhdngige

Drehzahlregulierung). il Aktionspreis

Durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht, dem praktischen |
aufklappbarem Handgriff und den Transportradern ist der ESE 3000i super einfach | o, € 1 1 99 -
zu transportieren, um lhnen dort Strom zu liefern, wo Sie ihn benétigen. Und das ! / L] ’
auch noch Super leise durch das extra schallgedammte Gehause!

Die Inverter Stromerzeuger von ENDRESS unterschreiten die gesetzlichen Vorgaben
deutlich und zdhlen zu den leisesten Stromerzeugern am Markt. Das freut auch ihre
Nachbarn.

Alle Vorteile im Uberblick:
Neueste Inverter Technologie - Kompakt und leicht im Handling « Superleise
Geprifte Sicherheit - ECOtronic

Technische Daten

- Invertertechnologie flir hohe Strom-
qualitat - Olmangel-Abschaltautomatik

- Generator-Uberlastschutz

- lastabhangige Motordrehzahl - Radsatz

- Handgriff klappbar

- Breite: 442mm - Lange: 588mm - H6he: 452mm

- Gewicht: 41 kg -Steckdosen s. A.

- Generatortyp: synchron

- Max. Leistung ~ [kVA/kW] 3.3/33

- Dauerleistung ~ [kVA/kW] 3.0/3.0

- Laufzeit: 5 Std. (bei 3/4 Last)

ESE3000i =% ==

H/ANSEN
SOLINGEN




Hartholz-Schrauben

HS-Hartholz, Edelstahl gehartet

Einige Abmessungen auch in A4 lieferbar!

Edelstahl - Hartpanelbefestiger fiir die Befestigung
von Panelen auf Holzunterkonstruktionen

z. B.: Fassadenbefestigung, Terassenbefestigung.

- Besonders geeignet bei Befestigungen von harten
Holzern.

Drill-/Screw-Stop

@) P

Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag.

3% Online-Rabatt! « 3% Online-Rabatt! *

Aktionspreis per 100 Stk.

Abmessung EDV-Nr. VE

4,0X 40TX15 292860 500

ab 5 VE
sortiert

4,25

ab 10 VE
sortiert

3,40

Art. 98 TH

40X 45TX15 292862 500 4,95 3,95

4,0X 50TX15 292864 500
40X 60TX15 292868 500
45X 50TX20 292874 200
45X 60TX20 292876 200
45X 70TX20 292878 200

4,5X 80TX20 292880 200

50X 40TX25
50X 50TX25
50X 60TX 25
50X 70TX 25
50X 80TX25

Bezeichnung

Screw - Stop
Drill - Stop

292884 200
292886 200
292888 200
292890 200
292892 200

EDV-Nr.

680094
292897

5,10
6,65
7,15
7,90
8,25
10,30
6,65
7,25
8,25
10,05
11,60

VE

4,05
5,30
5,70
6,30
6,55
8,20
5,30
5,80
6,55
8,00
9,25

Aktionspreis
/ Stk.

23,50
15,50

Drill-Stop: Bohrsenker fiir Terrassenschrauben @5 mm. Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.

Terrassotec - Hartholzschraube mit Zylinderkopf, Edelstahl gehartet
EDV.-Nr. VE

Aktionspreis per 100 Stk.

ab 5 VE ab 10 VE
sortiert sortiert

Art. 98 TZ

Abmessung

- Edelstahl gehartet, bedingt rostbestandig

« Zylinderkopf vermeidet Ausrisse im Holz und erhSht
den Anpressdruck

« Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

«Vorbohren wird bei Hartholzern empfohlen

Hobotec - Hartholzschraube mit Zierkopf, Edelstahl gehartet

+ Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwen-
dungen mit erhdhter Riss- und Spaltgefahr. Das neuar-
tige Gewinde und die innovative Bohrspitze gewahr-
leisten einen sauberen Sitz sowie hohe Auszugswerte.

« Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Vorbohren wird
bei Hartholzern empfohlen

TX Edelstahl Bits

Abmessung EDV.-Nr.

O =i

TX15x25 682142 1

4,5X 50TX20
4,5X 60TX20
4,5X 70TX20
50X 45TX25
50X 50TX25
50X 60TX25
50X 70TX25

Abmessung

4,0X 45TX15

292692 200
292694 200
292696 200
292698 200
292700 200
292702 200
292704 200

EDV-Nr. VE

292718 500

VE Aktions-

45X 50TX20 292720 200
45X 60TX20 292721 200
4,5X 70TX20 292722 200
45X 80TX20 292723 200
50X 50TX25 292724 200
50X 60TX25 292725 200
50X 70TX25 292726 200
50X 80TX25 292727 200

Abmessung
preis / Stk.

TX20x 25

a3,50¢€ TX25x25

682144
682146

8,00
8,70
9,90
9,25
9,55
10,55
11,85

ab 5VE
sortiert

8,30
10,70
12,55
14,40
16,25
12,80
15,00
17,20
19,40

EDV-Nr. VE

1
1

6,35
6,95
7,90
7,35
7,60
8,40
9,45

ab 10 VE
sortiert

6,60

8,50
10,00
11,45
12,95
10,15
11,90
13,65
15,45

Aktions-
preis / Stk.

B ce

Aktionspreis per 100 Stk. | Art. 98 THB

Eice

Art. 268 R

www.hansen-solingen.de - 0212-25 82 70




lhr FachgroBhandler Aktuell, schnell und zuverlassig!

[
Masch.-Schlangenbohrer-Satz, Lewis Art. 1489

EDV-Nr. Abmessung Preis

640141 6 X 235 9,60 € 640191 8-teilig, 235/160 mm, 56,50 €

640158 6 X 320 11,80 € 2081021410 1820 mm

o0 N 1>70¢€ ‘, 640192 6-teilig, 460/380 mm 69,95 €

640142 8 X235 9,05 € ©10,12,14,16,1820 mm

640159 8 X320 11,80 € " Form,Lewis’, gefraste Ausfiihrung mit Roboterschliff

640160 8 X 460 15,70 € ! (mit Hinterschliff), Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in
640143 10X 235 9,05 € g’ Standardqualitat. 6-kant-Schaft. Legierter Werkzeugstahl.

640161 10 X320 11,80 € _,

Tieflochbohrungen in Weich- u.
640144 12 X 235 9,50 € - euro. Hartholz in Handbohr-
640163 12 X 320 12,85 € o maschine und Abbundanlage.

640164 12 X 460 16,05€ J - . <@ 24 mmauchin kraf‘tlgem
; Akkuschrauber einsetzbar. Durch
640166 14 X 460 18,85 €

- prazise Fertigung auch fiir genaue
640146 16 X 235 11,05 € . Stabdibelbohrungen geeignet.

640167 16 X 320 15,80 €
640168 16 X 460 21,45 €
640148 20X 235 13,60 €
640171 20X 320 21,15 €
640172 20 X 460 26,55 €

640151 24 X 235 17,95 € e il FAMAL

640176 24 X 460 34,70 €
EDV-Nr. 710211

Sonderzubehor
Dammstoffrollenstander
a539-€

Fiir alle weichen, flexiblen Dammstoffe

Die ISOFLEX-CUT COMBI erméglicht dem Verarbeiter einen prazisen, schnellen und wirt-
schaftlichen Zuschnitt von allen Dammstoffen auf der Baustelle und in der Abbundhalle.
Fiir weiche Dammstoffe

Durch eine sehr prazise Schnittfiihrung mit einer elektrischen Sage kann nun der
Verarbeiter Dammstoffe bis zu einer Starke von 240 mm prézise / genau zuschneiden.
Das diinne / feine Ségeblatt erzeugt viel weniger Staub als bisher am Markt erhltliche
Kettensdgen. Zusatzlich reduziert die integrierte Staubabsaugung den anfallenden Staub
auf ein Minimum. Die Sage allein wiegt nur 2,5 kg mit Akku!

Fiir flexible und feste Dammstoffe 1
Mit der Festool-Dammstoffsage ISC 240 lassen sich alle weichen, flexiblen Dammstoffe EDV-Nr. 710216 |
besonders sauber schneiden. Mit der optionalen Schneidgarnitur lassen sich auch feste
Dammplatten schneiden!*

Unerreichte Vielseitigkeit

Schragschnitte (Senkelschnitte an Traufe und First) bis 45° sind mit Skaleneinstellung
moglich. Bei 45° Schrage betragt die Schnitttiefe noch 200 mm ! Auch sogenannte Schif-
terschnitte sind mit der ISOFLEX-CUT COMBI moglich.

Ideal fiir Arbeiten am Geriist

Der Einsatz auf dem GerUst ist durch das Gewicht von nur ca. 28 kg kein Problem. Ein
zusatzlicher, verstellbarer Stltzful am Anschlag ermdglicht auch den Zuschnitt von
schweren Dammplatten auf dem Gerust.

FESTOOL

Inkl. Festool-Akku-Dammstoffsage,

inkl. 2 Akkus 4,0 Ah und Schnellladegerat im Systainer! Technische Daten
- ffschnei 5t fi i h mit: Modell Isoflex-Cut Combi

Das Dﬁmthto sf neidegerat funktioniert auch mit E E Minimale Abmessung: (Hohe * Breite * T iefe) 187 *60 * 28 cm
« Bosch-Schwertsage GFZ 16-35AC - . Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel serienmaBig
« Stihl MSE 170 C-Q . Winkeleinstellung mit Skala stufenlos bis 45°
. f Gewicht ca. 23 kg

mgl. mit Dewalt . L Transportrollen serienmafBig

inklusive
. Lieferumfang:
. Isoflex-Cut-Combi mit Festool-Dammstoffsage ISC 240 Li;

4,0 EBI-PLUS, Adapter, Aufnahme.

Maximale Schnittleistung Dicke 240 mm
Maximale Schnittleistung Lange 1.380 mm
Direktabsaugstutzen fiir staubfreies Arbeiten

5¢)
0 L\

A%
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Die Revolution beim Dammstoffsagen. FESTDDL

Egal ob freihand oder gefiihrt mit Fiihrungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Geriist oder am Bo-
den, ob Mineralfaser-, Naturfaserdimmstoffe oder PUR-Dammplatten - die ISC 240 {iberzeugt in punkto Mobili-
tat, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Losung fiir Alle, die nicht nur Hauser, sondern
auch ihren Arbeitsaufwand dammen wollen.

Mobil und ergonomisch Flexibel einsetzbar Schnell und ausdauernd

Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und Fiir flexible Démmstoffe wie Mineralwolle und Die Schneidgarnituren mit Spezial-5dgeblattern
eine perfekt ausbalancierte Bauform - flir Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, sorgen fiir schnellen Arbeitsfortschritt mit
maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand- flir Dammstoffe wie PUR und Styropor mit extralanger Standzeit selbst bei Démmstoffen
Betrieb. Die Doppel-Klick Schutzfunktion geschrénkter Schneidgarnitur. In zwei Ldngen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die
vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten fiir (240 mm/350 mm)] fiir unterschiedliche Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und
sicheres Arbeiten. Materialdicken. werkzeuglos ausgetauscht.

EDV-Nr. 617099

Akku-Dammstoffsage ISC 240 Li EB-Basic

Lieferumfang I1SC 240 LI EB-BASIC Technische Daten
,,i Hubldnge 26,00 mm
=4 Schneidgarnitur Wellenschliff Akkuspannung 18V
j SG-240/W-ISC Akkukapazitat Li-lon 5,20 Ah
L Adapter-Tisch Gewicht mit Li-lon 1,80 kg
# Fuhrungsschienen-Schlitten Hubzahl 3000,00 min
< im SYSTAINER SYS 3 T-LOC Schnitttiefe 240 mm
/} Anschluss Staubabsaugung @ 27 mm

Akku-Démmstoffsige ISC 240 HPC4,0 EBI-Plus
FESTOOL Lieferumfang ISC 240 Li 4,0 HPC EBI-Plus Technische Daten
Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC Hublidnge 26,00 mm
Adapter-Tisch Akkuspannung 18V
Fiihrungsschienen-Schlitten Akkukapazitat Li-lon 4,0 Ah
2x Akkupack BP 18 Li 4.0 HPC ASI Gewicht mit Li-lon 2,50 kg
Schnellladegerat TCL 6 Hubzahl 3000,00 min"'
im SYSTAINER Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung @ 27 mm
EDV-Nr. Lange Ausfiihrung Fur diese Dammstoffe zu verwenden Preis /St.
mm

Schneidgarnitur SG-240/W-ISC 617121 240 W=Wellenschliff Glaswolle, Steinwolle, weiche Holzfaser, Hanf 79,00 €
Schneidgarnitur ~ SG-350/W-ISC 617108 350 W=Wellenschliff Glaswolle, Steinwolle, weiche Holzfaser, Hanf 99,85 €

Schneidgarnitur ~ SG-240/G-ISC 617590 240 G=Geschrankt Polyurethan (PUR/PIR), Polystryrol (EPS/ 57,90 €
XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle
Schneidgarnitur ~ SG-350/G-ISC 617107 350 G=Geschrankt Polyurethan (PUR/PIR), Polystryrol (EPS/ 79,00 €
XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle
Ersatzsageblatter Typ EDV-Nr. Lange Ausfiihrung Fir diese Dammstoffe zu verwenden Preis /St.
mm

Sdgeblatt DSB-240/W 617120 240 W=Wellenschliff Glaswolle, Steinwolle, weiche Holzfaser, 21,10 €
Hanf

Sageblatt DSB-350/W 617050 350 W=Wellenschliff Glaswolle, weiche Holzfaser, Hanf 31,60 €

Sageblatt DSB-240/G 617111 240 G=Geschrankt Polyurethan (PUR/PIR), Polystryrol (EPS/ 21,10 €
XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle

Sdgeblatt DSB-350/G 617051 350 G=Geschrankt Polyurethan (PUR/PIR), Polystryrol (EPS/ 31,60 €
XPS), Druckfeste Stein- und Glaswolle

www.hansen-solingen.de - 0212-25 82 70




Trenkercord
Material:

Ausfiihrung:

Material:

Zunfthose Paul, ohne Schlag

85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/gm

Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen
Kunstleder-Paspelierung

Groflen: 40-66 / 84-114/23-30
Farbe: schwarz

Zunftweste Heiner, Trenkercord
Ausfiihrung: zweireihig, achtknopfig,
2 AuBBentaschen, 1 Innentasche,
Perlmuttimitatknopfe, Rlickenteil aus
300 g/m? schwerem Képergewebe in 100 %
Baumwolle, 1 Riickenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle
15 % Polyester, 550 g/qm
GroBBen:44-66/88-110
Farben: schwarz

) \EU 8

Zunft-Bermuda, Rene
Ausfiihrung: kurze elastische Zunfthose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle (Ringgarn)
Grammatur: 200 g/gm

Taschen: Zollstock. Stift und Messertasche.

2 Gesal3taschen. Seitentaschen

Mit Reisverschluss verschlieBbare Handytasche
GroBen: 40 - 66 Farbe: schwarz

Zunfthose Friedrich, mit Schlag
Trenkercord

Material:

85 % Baumwolle

15 % Polyester, 550 g/qm

Ausfiihrung:
Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen,
Taschen Kunstleder-Paspelierung

GroBen: 40-66 / 84-114 / 23-30
Farbe: schwarz

Zunftweste Heiner, Trenkercord FHB 50016 Zunfthose Sebastian ohne Schlag FHB 11011

Zunfthose Sebastian

Material: 65% Baumwolle,

35% Polyester, 310 g/qm

Ausfiihrung:

ergonomisch perfekte Schnittflihrung
bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit,
1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und
rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Po-
lyamid (Cordura) mit Einschubmaéglich-
keit fir FHB-Knieschutz von oben; diverse
Volumentaschen auf beiden Seiten

GroBen: 40-66/84-114/23-30
Farbe: anthrazit, schwarz,

Zunft-Bermuda Sascha, canvas
Ausfiihrung: elastische Seitenkeile, 1
Zollstock-, 1 Handytasche jeweils links und
rechts, FHB-Pattentaschenverschluss
Material:

65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/gm
GroBe: 40 - 66

Farbe: schwarz

H/ANSEN

SOLINGEN




3% Online-Rabatt!* « 3% Online-Rabatt!* « 3% Online-Rabatt!*
5 % ab 3 Teilen

Sicherheits-Schnallstiefel S3, Norbert
Sicherheits-Schniirstiefel S3, Wilfried

Strick-Fleece-Jacke Christoph

Bermuda Theo FHB 130530

Erhaltlich auch in den
Farben:

3620 royalblau-schwarz,
1012 weiB-anthrazit,
1120 grau-schwarz,
1220 anthrazit-schwarz,
1320 beige-schwarz,
1520 oliv-schwarz,

1620 marine-schwarz,
2520 griin-schwarz,
3320 rot-schwarz

20 schwarz

FHB 83960
FHB 83962

Sicherheits-Schnallstiefel Norbert, S3
Ausfiihrung: EN-1SO 20345:2004 S3 HRO, Kuh-
leder, Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebe-
standig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle,
Kunststoff-Kappe, Fussweite 11, atmungs-
aktives Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder

Grof3en: 39-47

Farbe: schwarz

Sicherheits-Schnuirstiefel Wilfried, S3
Ausfiihrung: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO, Kuhleder,
Nitril-Langkeilsohle, bis 300° C hitzebestandig, nicht
kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoff-
Kappe, Fussweite 11, atmungsaktives
Innenfutter und Einlegesohle
Material: Kuhleder
Grof3en: 39-47
Farbe: schwarz

Ausfiihrung: Material 100% Polyester,
280g/gm

Info :warmende und anschmiegsame
Strick-Fleece-Jacke, kdrpernahe modische
Passform, elastische schwarze Seitenbe-
reiche aus 100% Polyester, 2 gerdumige
vordere Reil3verschluss-Seitentaschen und
1 groBzuigige Armtasche mit RV, 2 offene
Innentaschen, YKK-FrontreiBverschluss

Farbe: grau-schwarz
GroBe: XS-5XL

Bermudahose Theo

Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester, 300g/qm
Ausfiihrung:

2 grof3e Seitentaschen, 2 groBe GesaBpat-
tentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit
Stifttaschen + 1 Handytasche, links 1 Beinta-
sche + 1 Handytasche, weil3e Kontrastriegel
zur Verstarkung an den Taschenecken
GroBen: 42-74

FHB 79595

Strick-Fleece-Jacke Christoph

FHB 85000
EDV-Nr. 757240
EDV-Nr. 757245

Koppel Dietmar
Koppelschloss Zimmermann Dominik
Koppelschloss Dachdecker Eike

Koppel

Ausfiihrung: Koppel 40 mm breit, Kombi-
gerbung, feuchtigkeitsresistent, durch-
gefarbt, Bundweite = Gurtelldnge
Material: Rindleder

GroBBen: 70 - 140 cm, in 5 cm Schritten
Farbe: schwarz

Koppelschloss

Ausfiihrung:
Koppelschloss gold Zimmermann
Ausfiihrung:
Koppelschloss gold
Dachdecker

Zimmermann /Dachdecker Hosentrager |FHB 90210/20
Koppelschloss Henning/Edwin FHB 87110/00

Zimmermann-Hosentrager Dietrich
(EDV-Nr. 757250)
Dachdecker-Hosentrager Eduard

(EDV-Nr. 757255)

KoppelschloB Henning
Silber Metall
HB  (EDV-Nr. 757246)
KoppelschloB Edwin
Gold Metall
. (EDV-Nr. 757247)

RS

FHB 90690

T-Shirt Marc, zweifarbig

T-Shirt Marc

Material:

100% Ringspinn-Baumwolle, 210g/qm,
(supergekammt), Single-Jersey
Ausfiihrung:

Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppel-
nahte am Halsausschnitt sowie Armel und
Saum, Verstarkung durch Nackenband
und Doppellage in Halbmondform, keine
Schulternaht

GroBen: XS-5XL

Tt
L @ |

FHB

Erhaltlich auch in den Farben:
3620 royalblau-schwarz,

1012 weil-anthrazit,

1120 grau-schwarz,

1220 anthrazit-schwarz,

1320 beige-schwarz,

1520 oliv-schwarz,

1620 marine-schwarz,

2520 grun-schwarz,

3320 rot-schwarz

11



Bolzenanker FAZ Il mit Standardscheibe Preise gelten ab 200 Stiick sortiert
Bezeichnung max. Gesamt- EDV-Nr. VE Preis/

fischer=x Klemmst.  linge 100 Stk. m

BEFESTIGUNGSSYSTEME FAZ 11 10/10 verz. 10 mm 95 413774 50 79,50 €

e FAZ 11 10/20 verz. 20 mm 105 413767 25 87,40 €
Az 10/30 verz. 30 mm 115 413776

FAZ 11 10/50 verz. 50 mm 135 413778 11600€

FAZ 11 10/100 verz. 100 mm 185 413775 169,20 €

FAZ 11 12/10 verz. 10 mm 110 413780 128,00 €,

FAZ 11 12/20 verz. 20 mm 120 413781 20

FAZ 11 12/50 verz. 50 mm 150 413784 171,50 €

FAZ 11 12/100 verz. 100 mm 413786 277,20 €

sortiert=5 %/
Mengenrabatt -

Bolzenanker FAZ Il mit grof3er Scheibe GS

fischer=

BEFESTIGUNGSSYSTEME

Preise gelten ab 200 Sttick sortiert

Abmessung max.Klemm-  Gesamt- EDV-Nr. VE Preis
starke lange 100Stk.

FAZI1112/100 GS
FAZ1112/120 GS
FAZ 1112 /140 GS
FAZ1112/160 GS
FAZI1112/180 GS
FAZ 1112 /200 GS

100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

413766
413787
413809
413808
413813
413814

20 320,20€
339,70 €
392,50 €
407,20 €
467,90 €

488,70

240
260
280
300

20
20
20
20

Preise gelten ab 200 Stiick sortiert!

Abmessung max. Gesamt-  EDV-Nr. Preis
Klemmstarke lange 100Stk.

120 413824 50 73,60€
140 413826 50 84,60€
160 413828 50 113,20€ _

SXRL10X 180T 130 mm 180 413830 50 149,00 ab 10 VE /

. = 0, H;’
SXRL10X200T 150 mm 200 413832 50 SM°”'e'1 i A;f‘ ‘
Das lange Spreizelement mit 3 Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig verwendbar! engenrabatt -

fischer=

BEFESTIGUNGSSYSTEME

SXRL10X 120T
¥ [SXRL10X 140T
SXRL10X 160T

70 mm

50 mm Mindestverankerungstiefe
S 90 mm

110 mm

Betonschrauben ULTRACUT FBS i Preise gelten ab 200 Stiick sortiert!

fischer=

BEFESTIGUNGSSYSTEME

Abmessung max. Gesamt-  EDV-Nr. Preis
Klemmstarke lange VE  100Stk

15/ 5 70 50 78,75€
45/35/ 15 100 50 8845¢€
65/ 55/ 35 120 50 97,80€
85/75/ 55 140 50 107,50€
105/ 95/ 75 160 50 136,00 €
145/135/115 200 20 184,00€
175/165/145 230 20 215,00€
205/195/175 260 20 262,75%

FBSII 10x 70US
FBSII 10x100US
FBSII 10x120US
FBSII 10x140US
FBSII 10x160US
FBSII 10x200US
FBSII 10x230US
FBSII 10x260US

412200
412204
412206
412208
412210
412212
412214
412216

-/
/

sortiert =5 %/

Mengenrabatt -

GroBte Flexibilitat in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen.
Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu I6sen, das Anbauteil zu
unterlegen und/oder auszurichten.
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3% Online-Rabatt!* « 3% Online-Rabatt!* « 3% Online-Rabatt!*

BEFESTIGUNGSSYSTEME

[T —— ectiraam Ul ssgangen Largactal faberemdaial

— 20
¢ ? 'y
Zantir Sxfralgprye i.n-_.-m-f.w..- Tubwtar

Hochleistungsmértel FISV Plus
fischer

Das Beste ist
flir uns

fischer=

BEFESTIGUNGSSYSTEME

Bezeichnung

TherMax 16/170 M12
TherMax 16/170 M12
TherMax 16/170 M12

), Das komplette Fischerdiibel-
Sortiment finden Sie bei uns
im Shop!

EDV-Nr.
411692
411692
411692

Karton mit 12 Kartuschen
Bezeichnung EDV-Nr. Inhalt Preis/Set

Hochleistungsmortel 411847 12x Kartuschen a 360 mlim Karton 255,00 €
FISV Plus 360 S 24x Statikmischer FIS MR Plus

Kiihlbox 411855 1x Kiihlbox 185,00 €
Hochleistungsmortel 8 x Kartuschen a 360 ml
FISV Plus 360 S 16 x Statikmischer

Kiihltasche mit 8 Kartuschen

Nur die Pistole

Bezeichnung EDV-Nr. Inhalt Preis/Stiick
FIS DMS 410003 1 x Auspressgerat FIS DMS 89,00 €

Inhalt Preis/Stlick
ab 10x TherMax 16/170 M12 + 10x Siebhilse 20 x 130 21,00 €
ab 25x TherMax 16/170 M12 + 25x Siebhiilse 20 x 130 19,20 €
ab 50x TherMax 16/170 M12 + 50x Siebhuilse 20 x 130 17,90 €

www.hansen-solingen.de - 0212-258270 .,



Ilhr FachgroBBhandler Aktuell, schnell und zuverlassig!

Freund Zimmermann-Starter-Set klein, 16-teilig | EDV-Nr. 770014 Idealschere rechts EDV-Nr. 770094
Idealschere links EDV-Nr. 770095

Freund Idealschere Edelstahl, mit Hebellibersetzung,

fiir Edelstahlbleche geeignet, 2K-Griff, griin
L — e

HRC 58-60

Starter-Set Zimmermann klein
bestehend aus:

KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER 52 Liter Stauraum,
HOLZSCHMIEGE 300 mm, neutral,

STICHAXT 45 mm,

NAGEL-BRECHEISEN 24", besonders schwere Ausfiihrung,
ZIMMERMANNSWINKEL mit Anreif3locher,

Gewicht in Gramm: 545
Abmessung in mm: 260

SFREUND

.. Dein Werkzeug

I SCHREINERKLUPFEL 140 mm,
F‘- *Aufpreis Gestellsage a 135, Euro (EDV-N 770011) Schi und Faserzementschere EDV-Nr. 770028
E__'—'-' ZIMMERMANNSZUGSAGE 300 mm, Haifischsige, Freund MasterCut
*
Bt f |

LATTHAMMER FREUND by Picard,
- M UNIVERSALZUGSAGE 240 mm, Haifischsige, Robyster Richtigmacher: Schneidet }.lnd locht
WASSERWAAGE 400 mm, aus Aluminium, Sc.h!efer_ unc!'Faserzementplatten bis 7
Millimeter Starke.

PROFI CUTTER PLUS fir Trapez- u. Hakenabbrechklingen, Sauberer Schnitt: Schneidet Faserzement-Platten

TRAPEZ ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Sttick in Plastikbox, mit der einen und Naturschiefer mit der anderen
oy o b | ® i

HAKEN ABBRECHKLINGEN 18 mm, 10 Stiick in Plastikbox, .FREUND Seite.

NAGELTASCHE TOPLINE schwarz, 2 Facher, Dein Werkzsug

HAMMERHALTER mit Metallbiigel,

- ) KAPSELHEBER mit FREUND Logo, griin
= r Einkaufswagen-Coin Mini-Falzza nge EDV-Nr. 770074

Freund Mini-Falzzange
Kleiner Veredler: Furs Biegen und Kanten
von Blechen und filigrane Blecharbeiten.

*Aufpreis Gestellsdge
a135,-Euro

(EDV-NI.770011) 4 wér Akkurat: Sauber gearbeitetes Zangenmaul
i fiir perfekte Kantungen
I/ o Ergonomisch: Tauchisolierte Griffe liegen
®FREUND ... q optimal in der Hand
" ouinWrtesug FREUND 450 )
. Dein Wricoug gebogen, Gewerbe eingelegt

EDV-N- 770037 EDV-N: 7

Freund Falzzange gerade, 60 mm,
Gewerbe eingelegt
Tauchisolierte Griffe Gerade,
Gewerbe eingelegt

Freund Dachrinnenreiniger,,Flinker Freund”
Macht die Dachrinnenreinigung zur leichten Arbeit und
spart Zeit und Geld. Sehr anpassungsfahige

Polypropylen-Ausfiihrung
Gewicht in Gramm: 100

.l’_!REUND@ Abmessung in mm: 400

Einstecktiefe: 48 mm
Maulbreite: 60 mm

e ° Gewicht in Gramm: 700
¥ 7 ewicht in Gramm:
FREUD{.‘!VEWQ Abmessung in mm: 60

.. Dein Werkzoug

EDV-Nr 77

Freund Falzzange 60 mm, 45° gebogen

Flinker Falzer: Fiirs Biegen und Kanten von Blechen.
Materialschonend: Blech wird beim Biegen durchs
Zangenmaul nicht beschadigt

schlaggerat Turbospeed

Freund Schnurschlaggerét 5:1
Schnelleinzug mit Push-System, beim Druck auf die Ach-
se und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht,
Magnesium-Druckguss Korper, Kurbel und Achse aus

éir;]k—Dl‘qu hkguss, ‘durch Stahli Komfortabel: Das Gewerbe ist sehr leichtgéngig
= chnuriuhrung durch >taniose, Langlebig: Hochwertig geschmiedeter
..l-!RE ND® Inox-Glirtelclip I.ERE ND® Werkzeugstahl
Um Werkzoug Gewichtin Gramm: 225 Uom Werkzoug 45° gebogen, Gewerbe eingelegt

Abmessung in mm: 30 m

L r—— EDV:N, 770071

Freund Lattenheber i Freund Abrisswerkzeug,BOZZ"
Stabiler Kraftprotz: Hebt und reif3t Latten von Sparren Grofer Chef: Reif}t Abdichtungs-
mit Hebelwirkung bis 100 Millimeter und hat eine und
maximale Tragkraft von 120 Kilogramm. Dampfsperrbahnen, Schindeln
Robust: Es werden keine beweglichen Teile und Dammplatten ab.
= | o verwendet, das Werkzeug ist zudem voll Komfortabel: 2K-Powergriff fiir
“FRE u,,’g,\!vPMW verschweif3t einfache Bedienung
Effizient: Starke Zahnschaufel
zieht die Nagel sehr ztigig
Ergonomisch: Grof3e Hebelwir-
kung fiir wenig
Dammstoffmesser, lange Klinge DV-Nr. 77 Kraftaufwand. Gleit- und Hebel-

rohr sowie robuster Stahlrohrstiel
bieten eine perfekte Einheit
Robust: Keine beweglichen Teile;
vollverschweil3t

Dammstoffmesser, lange Klinge
’ Freund Dammstoffmesser einseitig, mit Spezialschliff,
Klinge 340 mm lang.
f 3 Optimal zum prézisen Schneiden von Mineralwoll-
N Dammstoffen, Platten- oder Rollenware.
Gewicht in Gramm: 250

Y ) i . ®
.FREUDNVR Abmessung in mm: 340 ,FREUND

Dein Werkzeug

H/ANSEN
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Hannoband BG 1

Rollenanzahl EDV-Nr. VE/m Preis/
Rollenlange lose Rollen

10/1,5-2,5/ 30x12m 750370 360 m 27,30 €
15/2-4/ 20x10m 750371 200 m 44,45 €
15/3-7/ 20x7,5m 750372 150 m 69,75 €
15/5-10/ 20x 5m 750374 100 m 93,20 €
20/7-12/ 15x43m 750376 64.5m 144,80 €
20/8-15/ 750378 45m 191,50 €

Preis/100m
volle VE

23,50 €
39,30 €
60,20 €
80,50 €
125,00 €
165,50 €

Typ

5% 3m

MPA, g @5, g~ Produkteigenschaften sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertighau und Mauer
BA jc ‘P o ey ( € CEETA 06/0083 — LE/DoP 001/BG1/130625 BG1) werksbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile

e DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1, MPA Hannover - bietet Hannoband®-BG1 bei der Abdichtung von Anschluss-

. 10-jéhrige Funktionsgewahrleistung* fugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen
Produlftbeschrelbung ) ,Sehr Emissionsarm Plus” EMICODE®-ECTPlus Fremdiiberwa- Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien
Fu.gend|chtun.gsbar‘1d al.JS Po'I'yur.ethanwm.chschaum chung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.*bei Verwendung im Dachausbau. Im Innenaushau wird Hannoband®-BG1
nl't Acrylat-Dispersionsimpragnierung, Hilfs- und aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben. ganz besonders wegen der guten Schallddmmwerte zur
Fillstoffen. Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt. Hannoband®-
) Anwendungsbereich BG1 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch

Komponente des 3-Ehenen-Fugenabdichtungs- Hannoband® -BG1 kann universell fiir die Fugenabdichtung im die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen
systems. Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete eingebracht werden.

Hannoband BG 2

Rollenanzahl EDV-Nr. VE/ m Preis/ Preis/100m
Rollenlénge lose Rollen volle VE

10/1,5-2,5/ 30x18 m 750400 540 m 21,95 € 18,30 €
10/2-4/ 30x12 m 750402 360 m 26,40 € 22,00 €
15/2-4/ 20x12 m 750404 240 m 37,45 € 31,20 €
15/3-7/ 20x 6m 750406 120 m 60,90 € 50,75 €
20/7-12/  15x 5m 750410 75m 118,85 € 99,05 €

Typ

MBA " Produkteigenschaften im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete
BA %EC lf « MPA-Zertifiziert BG2 - DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 2, sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertighau, Fachwerkbau
S - MPA* « Schlagregensicherheit (EN 1027) > 300 Pa Werte > 600 und Betonbau. Besondere Vorteile bietet Hannoband®-BG2
Produktbeschreibung Pa erreichbar, abhdngig von Komprimierung und Fugenbreite bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfu-
Hannoband® -BG2 ist ein Fugendichtungsband aus «Funktionsgewahrleistung* « EMICODE® EC1PLUS - sehr emissi- gen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim wind-
Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersions- onsarm *bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach dichten Anschluss von Folien im Dachaushau.
impragnierung. Herstellervorgaben Hannoband®-BGz2 auf der Rolle ist universell einsetzbar
Anwendungsbereich und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nach-
Auslaufartikel Hannoband®-BG2 kann universell fiir die Fugenabdichtung traglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Hannoband 3E

Rollenanzahl EDV-Nr. VE/m Preis/ Preis/100m
Rollenlénge lose Rollen volle VE

64/ 6-15 4x 7m 750984 28 m 521,95 € 434,95 €
56/ 6-15 5x 7m 750982 35m 587,95 € 489,95 €
74/ 6-15 4x 7m 750988 28 m 748,90 € 624,10 €
64/10-20 4x4,7 m 750986 18,8 m 674,25 € 561,90 €

Typ

Produkteigenschaften Anwendungsbereich

Schlagregendicht bis 1050 Pa nach DIN EN 1027 Das Hannoband®-3E kann zur Abdichtung der Fensteran-
MF’A i « Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BGR) schlussfuge eingesetzt werden. Auf Grund der verschiede-
é‘! ECI ) o . — - Witterungshesténdig - Gute Schalldimmung nen Bandbreiten und Bandstarken kdnnen unterschied-
- witterungsunabhangige Montage - Feuchteadaptive Membranen, lichste Fugenbreiten und Fensterprofilstérke abgedichtet
Produktbeschrelbung passen sich in Ihrer Wasserdampfdurchldssigkeit der Feuchtebelas- werden.
Das Hannoband-3E ist ein vorkomprimiertes und tung an. Bei erhdhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhght sich auch
imprdgniertes Multifunktionsfugendichtungsband der Diffusionswiderstand - Systemkomponente des Hanno® Das Hannoband®-3E ist fiir Bewegungsfugen im
zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der -3E-Abdichtungssystems mit 10-jahriger Funktionsgewahrleis- Fassadenbereich nicht vorgesehen. Setzen sie hier ein
Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Das tung* « Sehr Emissionsarm Plus” EMICODE® -ECTPlus Band der Beanspruchungsgruppe 1 gepriift nach DIN
Band erfiillt alle Anforderungen an die *bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach 18542:2009 ein, z.B. Hannoband® -BG1.
luftdichte und schlagregendichte Abdichtung. Herstellervorgaben

www.hansen-solingen.de - 0212-258270 .
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Arbeitshandschuhe Superflex Grey _ Arbeitshandschuhe Padua Ice _

@ @ @
2131 —" £121%
e gl
ERm ] Atmungsaktivitat Atmungsakﬁvltét
-] | Misseschutz Nasseschutz
-1 ] Schnittschutz m| schqmwm
™ Feingefiihl Feingefihl
| | Trocken Grilp oo Trocken Grllp
Superflex Grey . et Padualce - Nass/Di Grip
Montagehandschuh aus Polyester mit schrunjpf— Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem
gerauter Latex Beschichtung an Handinnenfléche Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Diamond
und Fingerkuppen Grip an Handinnenflache und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
Trdgermaterial: 13 Gauge Tragermaterial: 15 Gauge
Polyester Beschichtung: Nylonfeinstrick
schrumpfgerautes Latex Beschichtung: Nitrilschaum
Schutzklasse: Kat. Il, Farben: grau/schwarz Schutzklasse: Kat. Il, Farbe: dunkelblau/schwarz
GroRe EDV-Nr. Preis /Paar Preis/VE/10P. Preis /100 P. GroBe EDV-Nr. Preis/Paar Preis/VE/12 P. Preis /144 P.

750128 1,39€ 1,20 € b . 750153 2,35€ 2,20€ 2,05€
750129 1,39 € 1,20 € X . 750125 235¢€ 2,20 € 2,05€

750173  2,35€ 2,20€ 2,05€
Padua Pro _ Arbeits

EN 358 Gauge
© & o
anx LA
OEKO-TEX®
] ;n::lg::n:;t Atmungsaktivital
1 Nasseschutz Nasseschutz
101 Schnittschutz 0 mﬁm
1 :::E:E:ip [] Trocken Grip
- : Nass/Od Gri
Padua Pro S Superflex Neo ’
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum
Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Beschichtung an Handinnenflache und Fingerkuppen
Handinnenflache und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, waschbar Tragermaterial: 13 Gauge Polyester
Tragermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick Beschichtung: Latexschaum
Beschichtung: Mikro-Nitrilschaum Schutzklasse: Kat. Il, Farbe: neon-griin/grau
Schutzklasse: Kat. Il, Farbe: grau/schwarz
GroRe EDV-Nr. Preis/Paar Preis/VE/10P. Preis /100 P. GroRe EDV-Nr. Preis /Paar Preis/VE/10P. Preis /100 P.

750237 230€ 2,05 € , 2 750241 145€ 1,30 €
750238 2,30€ 2,05€ , 2 750242 145€ 1,30€
750239 2,30€ 2,05€ 9 . 750243 145 € 1,30€

Arbeitshandschuhe Superflex + _ Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style _

Atmungsaktivitit
MWasseschutz
Schnittschutz

o Semperguard Nitril Style

II W0 Nass/Ol Grip Besonders geeignet fiir,Front-End-Anwendungen” im Gastronomie-,
Beauty- und Body Art-Style Bereich, durch das Dual-Labelling erfilillt der
Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Anspriiche im Tattoo und

Superflex + Piercing-Bereich

Montagehandschuh aus Polyester mit Latex VoIIbeschlchtung und Latex- - Stérke ca: 0,74 mm, nach EN 388 - EN 455 « EN 374 - Kat. lll - AQL 1,5 - Material:
schaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenflache, Daumen und Nitril - puderfrei « Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarketit - lebensmittelgepriift
Fingerkuppen - frei von Latex-semperguard nitrile powder Allergenen - texturierte Fingerspit-
Tragermaterial: 13 Gauge Polyester zen

Beschichtung: Latex, Latexschaum -Boxa Tgfste EDV-N. Preis/IVE  Preis/3VE  Preis 5 VE
Schutzklasse: Kat. Il, Farbe: neon-gelb/orange /gr.

sort. sort. sort.

Gro3e EDV-Nr. Preis/Paar Preis/VE/10P. Preis/100P.

S 750295 8,30 € 7,90 € 7,50 €
M 750296 8,30€ 7,90 € 7,50 €

750284 1,90 € 1,75 € 1,60 €
750285 1,90 € 1,75 € 1,60 €

L 750297 830€ 7,90 € 7,50 €
750286 1,90 € 1,75 € 1,60 € XL 750298 8,30€ 7,90 € 7,50 €

H/ANSEN
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Hansen Solingen Hier kauft der Profi!
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EDV-Nr. 601998 EDV-Nr. 600023 EDV-Nr. 600499 EDV-Nr. 970502

ohne Zuzahlung Aufpreis 20 Euro Aufpreis 35 Euro 70 Euro

Paket 1 Senkkopf Paket 5 Tellerkopf

Abmessung Abmessung
45x 60  3.000 Stuick 8,0x 160 200 Stiick

5 x 80 2.000 Stiick 8,0x 180 300 Stick

6 x100 1.000 Stuick 8,0x 200 300 Stick

6 x120 1.000 Stiick

6 X140 500 Stiick
435-€

Paket 3 Senkkopf

Abmessung
8,0x 140 200 Stiick

8,0x 160 200 Stick

Menge

8,0x 180 200 Stick

8,0 x 200 200 Stiick

8,0 x 240 200 Stiick
€369,

8,0x 220 300 Stiick

8,0x 240 300 Stiick
€520,

Paket 2 Senkkopf Paket 4 Senkkopf Paket 6 Tellerkopf

Abmessung

8,0x 140 100 Stiick

8,0x 160 200 Stick

8,0x 180 400 Stiick

Abmessung
4,5 x60 3.000 Sttick

5 x 80 2.000 Stiick

6 x100 2.000 Stiick

6 x120 2.000 Stiick

6 x140 1.000 Stiick

6 x160 1.000 Stiick

€749,

Menge Abmessung

8,0x 140 400 Stuck

8,0x 160 400 Sttick

8,0x 180 400 Stiick

4.5 - 5,0 mm sind ohne Schaftfraser

8,0x 200 400 Stiick

8,0x 240 400 Stick

8,0x 280 400 Stiick

€720,

8,0x 200 400 Stuick

8,0x 240 400 Sttick

8,0x 280 200 Stuck

€740,

www.hansen-solingen.de - 0212-258270 .,













































































































