








Hansen Solingen Hier kauft der Profi!

Leichtmetall-Wasserwaage StabilaType R300| :UEFIGIY Wasserwagen-Set 80 AS; 2-teilig _

sortiert

verwindungssteifes RS/ ") 50/0
Finfkammer-R-Profil JELErTuE Extrarabatt
Extrem belastbar: EDV-Nr. Lange Preis

verwindungssteifes R-Profil.
Extrem standfest: 700470 61 cm 52,50 €
extrabreite Messflache.

Exakt anrei3en: drei

fhrungs-sichere Anrei3- el £l S

ranten. 700472 100 64,10 €

Extrem griffig: cm 1 ,
Handlauf mit Fingerrille. STABILA E
Hochprézises Messen in 700473 122 cm 80,85 € So messen echte Profis
allen Positionen: 2 Messfla- Set Dark Shadow Wasserwaagen

chen, geeignet fir Messun- 700474 183 cm 115,00 € Profi-Wasserwaagen Made in Germany zum Vorteilspreis: Das limitierte Wasser-

gen in Umschlagposition.
Messgenauigkeit

waagen-Set 80 AS-2 Dark Shadow besteht aus zwei Sondermodellen in edler
Anthrazit-Mattbeschichtung in den praktischen Langen 60 cm + 120 cm oder 60
+ 100 cm. Damit sind Sie fir lhre Projekte bestens ausgestattet. Das verstarkte Alu-
Rechteckprofil und die Libellen- Einbautechnologie von STABILA (LOCKED VIALS)
garantieren Prazision und eine lange Lebensdauer. Integrierte Rutsch-Stopper
@, sorgen fur einen festen Sitz beim Anzeichnen. Firr alle, die ihre Arbeit @0”’
% ,. genau nehmen. %J‘/'\
QA’

700475 200 cm 126,00 €

STABILA i EDVANr. 700218 STABILA i

So messen echte Profis

STABILA i

So messen echte Profis So messen echte Profis

Ab 3 Stiick Ab 3 Stiick

sortiert sortiert Leichtmetall, glatte Seitenfléche,
50 / korrosionsbestdndig
(o] unzerbrechliche, tonnenférmige
Extrarabatt Libellen aus Block-
Acrylglas.
\).\S ?,0 Messgenauigkeit in Normallage
Bandmass mit Spikes Haken 0,057° =1,0mm/m
STABILA Taschenbandmalf3 BM 300,
MaBband mit doppelseitiger metrischer
Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehause, SPIKES-Haken,_
Basis-Messfunktionen: Lange, Flache, Volumen Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gurtel-Clip, R
und Dauermessung. MID-Genauigkeit Abmessung  EDV-Nr.  VE Prels
Messbereich 0,2-30m Extrem robust fiir exakte Messungen 400 mm 700149 1 11,40 €

« Gute Ablesbarkeit dank groer Ziffern.

« Schlagfestes Gehduse mit stof3-
absorbierendem STABILA
Softgrip-Mantel.

+1SO zertifizierter Distanzmesser.

+ Ausgelegt fiir Messungen bis 30 m
+/- 3 mm Messgenauigkeit

« Schutzklasse IP 54.

600 mm 700150 1 13,10 €
800 mm 700152 1 14,70 €
1000 mm 700154 1 16,60 €
1500 mm 700156 1 30,40 €
1800 mm 700158 1 35,20 €
2000 mm 700160 1 42,00 €

EDV-Nr. Lange/ Preis
Breite

700403  5m/27 mm 14,90 €

700406 8m/27 mm 22,60 €

EDV-Nr. 700227 [

Hohevon1 ,80m mie<

Rotationslaser LAR 350; 9-teilig mit Stativ und Nivellierlatte

Rotationslaser LAR 350 Innovative MOTION CONTROL Bewegungs-
steuerung. Extrem robust dank STABILA PROTECTOR System.
+Wasser- und staubdicht (IP 65). « - GroB3e Funktionsvielfalt - 2-Achsen- S>> Uf
Neigung, Sektionsmodus, Scan, Tilt, Standby. - Leistungsfahiger Receiver
— Arbeitsbereich bis zu 800 m « Durchmesser, Zahlenanzeige der

rallschutz aus einer max.

Referenzabweichung in mm. Sie sparen
Lieferumfang 9-teilig:

Rotationslaser LAR 350, Receiver REC meh f aIs
300 - Digital, Fernbedienung RC-LAR350, 20 O/o

90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Ziel-
platte, Tragekoffer, 2 x D 1,5V Batterien,
4 x AA 1,5V Batterien, Stativ,
Nivellierlatte

>>>Innovative MOTION CONTROL



lhr FachgroBhandler Aktuell, schnell und zuverlassig!

Akku-Nutfrase NFU 50-18 Pure EDV-Nr. 606365
ma,e"

1 Akku-Nutfrdse NFU 50-18 PURE
EDV-Nr. 606365

1 Transportkoffer Trolley L-BOXX Contractor

*Lieferumfang:
EDV-Nr. 606368

1 Fraskopf, @ 163 x 60 mm;
1 Positionsanzeiger NFU-PA
1 Parallelanschlag;

1 Seitenanschlag SA 625;

1 Fihrungseinrichtung L,
max. Schnittldnge 370 mm;
1 Schraubendreher SW 6;

1 Schraubendreher Torx T 15

Zimmerei-Handkreissage MKS 130 Ec EDV-Nr. 606010 @ Akku-Handkreissage K 105-18 Pure

1 Zimmerei-Handkreissage MKS 130 Ec ma’:e" 1 Akku-Handkreissige K 105-18 PURE
EDV-Nr. 606364

1 Transportkoffer Trolley L-BOXX Contractor

EDV-Nr. 606369
ma’e"
Paketpreis

Bis 150 €
BG Bau-Pramie.
Mehr Infos: www.bgbau.de

Lieferumfang: 1 Sdgeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z
24,WZ 1 Parallelanschlag;
1 Sechskantschlissel 6 mm;

1 Anschlussleitung 10 m Lieferumfang: 1 Sdgeblatt KSB-WL 280 GT HW,

280 x 2,8 x 30 mm, Z15-5, WZ/FZ 1 Parallelan-
schlag; 1 Sechskantschlissel 5 mm

Ziegel-Anreif3-System ZAS

Ziegel-Anreil3-System ZAS

*Lieferumfang: 1 Berechnungs-App (nurin
deutscher Sprache, ohne Smartphone) Nutzbar
mit I0S/Android-App - kostenloser Download

.1 . . .
Lieferumfang: 1 Gurtelclip 1 Transporttasche TZ-ZAS

*Angebote PLUS 2026 sind giiltig bis: 30.09.2026

SOLINGEN




Akku-Winkelschleifer AGC 125-Basic-5,0 |EDV-Nr. 617005

FESTOOL

* Kostenlosen Akku

bis zum 31.07.26 sichern!
Reichen Sie > |
lhre Rechnung bis zum% .
31.08.26 via

Technische Daten

Akkuspannung 18V
Leerlaufdrehzahl 4500 - 8500 min™
Scheiben-@ 125 mm
Spindelgewinde/Flansch M14

MyFestool ein.

Akku-Oszillierer OSC 18 E-Basic4,0 EDV-Nr. 617014

— - | FESTOOL
Hier geht’s zu — . Technische Daten
MyFestool A’wlviv : Hubldnge 26 mm
T g ™ ki Akkuspannung 18V
'1 ol 9 Hubzahl 3000 min”
""L Schnitttiefe 240 mm
Anschluss Staubabsaugung @ 27 mm
‘ % Werkzeugaufnahme StarlockMax
Den kostenlosen Akku . Schwingung 10000-19500 min"'

erhalten Sie direkt von Festool.

Akku-Schlagbohrschrauber 18/4 |-Basic-5,0| EDV-Nr. 617085 Akku-Pendelstichsage PSC 420 EB-Basic-4,0 |EDV-Nr. 616052

Technische Daten
FESTOOL ., 5nnung - FESTOOL
Gdnge 4 Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang ~ 0-500/0-800 min’ Akkuspannung 18V
1l ] % Leerlaufdrehzahl 3./4.Gang ~ 0-2350/0-3600min’ Hubzahl 1 1500 - 3800 min'
Max. Schlagzahl 57600 min”' Pendelhubverst. in Stufen 4
Bohrdurchmesser Holz/Stahl =~ 70/13 mm Schnitttiefe Holz 120 mm

-L‘ 2. Bohrd. Mauerwerk (Ziegel) 10 mm
Drehmomenteinst. 1./2.Gang 2-20/2-20 Nm

Beg . Schnitttiefe NE-Metall 20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich) 10 mm
Max. Drehmoment Holz/Stahl  50/75 Nm

Bohrfutterspannweite 1,5-13mm
Akku-Sabelsage RSC 18 EB-Basic-5,0 EDV-Nr. 617033 gl Akku-Dammstoffsage ISC 240 EB-Basic-4,0 | EDV-Nr. 617099
Technische Daten
FESTDDL Akkuspannung 18V FESTOOL
S Hubzahl 0-3000 min™ ‘(//‘ | Technische Daten
— Hubldnge 32mm = v Hublédnge 26 mm

Max. Pendelhub 3mm — o - Akkuspannung 18V

. Schnitttiefe Holz 230 mm €  Hubzahl 3000 min"'

=¥ Schnitttiefe Metallprofilen/ / Schnitttiefe 240 mm

-rohren 175 mm & Anschluss Staubabsaugung @ 27 mm

Max. Materialstarke Metall 20 mm
Produktgewicht ohne Zub. 4,10 kg

Vs

Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic-4,0 EDV-Nr. 617093 Akku-Bohrschrauber T 18+3-Basic-4,0 EDV-Nr. 616225

Technische Daten
FEDDL Akkuspannung 18V FESTDDL
] ,,. —% Gange 1 -, Technische Daten
) Leerlaufdrehzahl 0-1100 min’' Akkuspannung 18V
Max. Schlagzahl 4895 min™' Gange 2

Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang ~ 0-450/0-1500 min
Bohrdurchmesser Holz/Stahl =~ 45/13 mm
Drehmomenteinst. 1./2.Gang  0,8-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl ~ 35/50 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5-13mm

\ Max. Bohrdurchmesser Beton 18 mm

¥ Bohrdurchm. Bohrkronen max. 68 mm
2> Max. Drehmom.Holz/Stahl 10/25 Nm
Einzelschlagstarke 1,80)

www.hansen-solingen.de - 0212-258270 ,,




3% Online-Rabatt!* « 3% Online-Rabatt!* « 3% Online-Rabatt!*

pro clima - Und die Dammung ist perfekt.

»

oro clima” Sie finden - das komplette pro clima-Programm - bei uns im Shop!

Tescon VANA

EDV-Nr. 1-4Rollen ab5-19R ab 20Rollen
759210 30m 6cm 20R a21,10€ a19,65€ al17,85€

Lange Breite VE

pro clima®

759211 30m 10cm 2R a42,95€ a38,65€ a37,00€

759212 30m 15cm 2R 262,40 € a58,75€ a55,05€

759214 30m 20 cm 1R a94,75 € a89,30€ a83,90€

Allround Klebeband mit Fliestrager. Fiir dauerhaft luftdichte Verklebungen der
Uberlappungen von Folien und Vliesbahnen auen wie auch innen! Auch fiir die
Verklebung von Sto3fugen von Holzwerkstoffplatten geeignet!

EDV-Nr. 759208

pro clima®

Lange  Breite Teilung VE 1-4 Rollen ab5-19R ab 20 Rollen

20R a43,70€

30m 6 cm 2,5/3,5cm a49,50 € 246,60 €
Vorgefaltetes Winkelanschlussband fiir innen und auBen. Dauerhaft sichere Verkle-
bung durch feuchtebestdndigen Kleber. Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und frei-

liegende erste Klebeflache. Einfach zu verarbeiten: Vliestrager sehr anschmiegsam.

EDV-Nr. VE Inhalt ab 3 Dosen ab 6 Dosen ab 12 Dosen

759147 12D. 400 ml al10,25€ a 9,75€ a 940€

759145 6D. 750 ml a17,60 € a16,90 € a16,10 €

pro clima®

Haftgrundierung fiir Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten fiir die
anschlieBende Verklebung mit pro clima Klebebandern wie z. B.TESCON VANA, TESCON PRO-
FECT und der EXTOSEAL-Familie.

spriihbare
Grundierung!

EDV-Nr.
759110

VE
20 Kartuschen

ab 5 Stiick
a 6,50€

ab 1VE
a 6,10€

Inhalt
310 ml

759112 12 Schlauchfolien 600 ml 210,95€ 210,10€ or0 dima’
il ), Allround Anschlusskleber. Fiir dauerhafte, elastische Anschliisse innen und auen ohne
é Verwendung einer Anpresslatte. Fiir den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsper-
&‘/ ren aller Art sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile!
TESCON Invis EDV-Nr. 759220

ab 20 Rollen
a19,35€

VE
Pl

1-4 Rollen ab5-19R

a21,95€ a20,85€

Schwarzes Allround-Klebeband TESCON INVIS fiir nicht sichtbare Verklebungen und Anschliis- pro clima”
se von Wandschalungsbahnen hinter Liickenschalungen sowie fiir luftdichte Verklebungen
von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Auf3enbereich.

Intello® - Plus

EDV-Nr. Lange Breite Flache 2-4 ab 5-19 ab 20
Bahnen Bahnen Bahnen

SYSTEMPRODUKTE: Klebeband:
TESCON VANA; TESCON No.1;

pro clima” Sy N WA0) 50m 1,50 m 7500m> a199,00 €
=2 1759172

a 192,00 € a187,00 €

50m 300m 15000m’ a4424,00€ a412,00€ a402,00 €

il ia» Bei 3 m Breite: +zzgl. einmalig Frachtkosten 35 Euro wegen Uberlinge ) LG :J)
Armierte Hochleistungs- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei I/j S¥stem Nﬁ
Dammungen zwischen den Tragholzern. Mit feuchtevariablem sd-Wert! LR u)s/ Y

SOLINGEN



| SIMPSON

Innovativ, mit neuer Lochtechnik und unfassbar leicht!

Windrispenband 0,9 mm EDV-Nr. 591526

€ 32,°° p. Rolle

Bei Abnahme von 2 Rollen
(Paarweise im Karton!)

EN 14545
DoP-h10/0001

Innovativer

50 m Rolle

Mit Metermarkierung

Neuheiten von
Simpson Strong Tie

Innovativ, mit neuer Lochtechnik und
unfassbar leicht

Die BANO9 Windrispenbander kénnen zur Aussteifung von Holz- und
Dachkonstruktionen verwendet werden. Sie sind mit einer 0,9 mm
Ausgangsdicke sehr leicht und lassen sich auch gut handhaben.

Bei der Entwicklung hat man auf einen neuartigen Lochtyp ge-

setzt, den sogenannten,Strong Holes". Diese Locher werden nicht
gestanzt, sondern durch Verdrangen des Materials hergestellt. Diese
Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfahigkeit im Vergleich zu
Bandern mit gestanzten Lochern nicht reduziert werden muss.

Material

Stahlsorte + Korrosionsschutz:

+ S550GD + Z275 gemal EN10346

275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20um

Vorteile

« Gleiche Tragfahigkeit wie bei herkdmmlichen
Windrispenbandern

« Erhebliche Gewichtsreduktion, nur ca. 14 kg die Rolle

« Produktionsbedingte seitliche Kriimmung wie bei
herkdmmlichen Bandern entfallen

- Geringerer Biegewiderstand

Bei uns bereits auf Lager!

Mehr Infos zu
ABCLT210

HDCLT140

EDV-Nr. 591137

a BTFLEX120
\EDV Nr. 591283 J

Mehr Infos zu

Mebhr Infos zu
HDCLT140

==

EDV-Nr.519091 /

.

AGBU 360 -
k EDV-Nr. 591138 / / \
Ve ~ EGCL90
) | =
o) i /CSS-Verbinder R
Tam ;
®"
il Mehr Infos zu

Mehr Infos zu
EGCM90 /

\EDV—Nr. 591765

Mehr Infos zu

CSS-Verbinder
o

EDV-Nr. 599782 EGCL90
. ' /

EDV-Nr. 591152

/

www.hansen-solingen.de - 0212-25 82 70

23



H/ANSEN
SOLINGEN

bis zu
50%
Rabatt |

0212-258 27 0
info@hansen-solingen.de

Wir sind fiir Sie da!

Telefon: 0212/25827-0 Laden-Offnungszeiten:
Internet: www.hansen-solingen.de Mo. - Do. 7.15-12.00hund 13.00-16.30 h
E-Mail: info@hansen-solingen.de Fr. 7.15-14.00h

Telefonisch erreichen Sie unsere kompetenten Fachberater: Mo.-Do. 7.00-17.00 h
Fr. 7.00-14.00 h

Verkauf: Josef Hansen GmbH & Co. KG - Gewerbegebiet Dycker Feld « Dellenfeld 4 « 42653 Solingen
« Abholung / Mitnahme - Lieferung in 1-2 Tagen innerhalb Deutschlands
- Expresslieferung innerhalb 24 Stunden mdoglich

HNA\NSEN

SOLINGEN Alles fiir den Profi

Auf der Internetseite die
Profikataloge runterladen
und alles online bestellen.

H/ANSEN
SOLINGEN

Alle Preise sind in Euro, netto zzgl. der gesetzl. MwsSt., giiltig bis zum 30.09.2026 - Technische Anderungen und / oder Druckfehler sind vorbehalten.

nnnnn
Veternan

www.hansen-solu HANSE

N
SOLINGEN

\ J rkenquaitit -
G0 raxion A 3877




